POPIS PRVKOV:

Detskd nerezovd zostava veZa

Konstrukcia je zhotovend z nehrdzavejlcej ocele

— Stipiky s priemerom 60 mm, zaistené plastovymi zatkami.

— Podlaha — protismykovy plast.

— Strechy — vyrobené z farebnej HDPE dosky.

— Bariéry — plastové.

Nosné prvky je potrebné uloZit minimalne 0,80 m do betdnového [6Zka

Koloto& na stétie nerezovy

Konstrukcia a ramend kolotoZa sG vyrobené z ocelovych rir.

Oto&ny prvok zaloZeny na konstrukcii pozostdvajlcej z dvoch lozisk s premerom
mechanickej ¢asti 1250 mm. a vyskou 700 mm.

Celd Cast je natretd prdskovou metddou, ktord je odolnd vol&i poveternostnym
podmienkam.

Doska z vinitého hlinTka.

Lokomotiva — VIa¢ik s tunelom

Konstrukcia je z pozinkovanej ocele, oSetrenej praskovou farbou.
Podlaha je z protiSmykovej alebo hlinTkovej preglejky.

Boky, strecha a prvky lokomotivy vyrobené z HDPE dosky.

Hojada¢ka na pruzine — Motorka

Telo hojdagky a sedadlo sl vyrobené z vysoko kvalitného plastu
HDPE(vysokotlakovy celo zafarbeny polyetylén, ktory sa vyznaduje vysokou
farebnou stdlostou, odolnostou proti UV Ziareniu a hlavne bezpe&nostou, pretoZe
je nelédmavy a nehrozi tak Ziadne nebezpelenstvo zranenia deti ostrymi
Glomkami).

PruZina hojda¢ky je vyrobend zo $pecidlnej pruzindrskej ocele a je upravend
vypalovanou praskovou farbou KOMAXIT. VSetok spojovaci material je nerezovy.

Retazovd nerezovd hojdatka — zavesend s jednym sedenim

Rameno hojda&ky je vyrobené z nerezovej ocele (profil 100 mm), &m sa
docieli velmi vyrazné prediZenie Zivotnosti herného prvku. HojdaZka je ukotvend
brénovymi skrutkami do nosnej kon&trukcie. Sedaldky sG vyrobené z vysoko
kvalitného plastu HDPE (vysokotlakovy, celo zafarbeny polyetylén, ktory sa
vyznaluje vysokou farebnou stdlostou, odolnostou proti UV Ziareniu a hlavne
bezpeénostou, pretoZe je nelamavy a nehrozi tak Ziadne nebezpelenstvo
zranenia detf ostrymi Glomkami). V&etok spojovaci materidl je pozinkovany alebo
nerezovy.
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HRANICA POZEMKU

PO — PEVNY OBJEKT POZEMKU
BO — BOD OBJEKTU

Rastlci strom, ker

. o o . HRANICA OCHRANNEHO PASMA OD POTOKA

OCHRANNE PASMO — travnata plocha pripadne gumovéa

Celkova plocha pozemku ureného pre potreby Gpravy detského ihriska je stanovend na 345 m?

Jednotlivé prvky po&as realizécie a jednotlivé detaily riei realizdtor stavby a pripadnu zmenu je potrebné
prekonzultovat s projektantom stavby podla poZiadaviek investora.
Po&as realizécie zemnych a betondrskych prac, je potrebné dodrZzat zaloZenie nosnych &asti objektov do hmin

= 800 mm pod droviiou terénu.

POZNAMKA: Pri realizacii kon&truk&nych Gprav je potrebné dodrZat poZiadavky zodpovedajlce technickému
zhotoveniu konstrukci? detskych ihrisk a dodrZiavat z&sady BOZP

POZNAMKA: Je potrebne domeranie a kontrola inZinierskych sieti
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