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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Ndzov stavby: AREAL DETSKEHO ITHRISKA V OBCI
KOSAROVCE

Miesto stavby: Mestisko KN parcela C 245/1 na LV 333

Okres, kraj: Humenné, PreSovsky

Katastralne uzemie: KosSarovce

Charakter stavby: Areal zakladnej $koly, ihrisko

Ustredny investor: Obec Kosarovce

Prevadzkovatel stavby: Obec KoSarovce

2. VYCHODISKOVE PODKLADY
a) Informativne podklady investora;
b) Katastralna mapa obce Kosarovce;
c¢) Osobna obhliadka staveniska.

3. PREHDAD O USPORIADANI PROJEKTU
A. Textova ¢ast’
B. Vykresova ¢ast’
C. Rozpocet

4. CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

Stavba zahfna jeden stavebny objekt, so samostatnou funkciou ihriska v arealy miestne;j
zakladnej Skoly. Zakladnymi prvkami su objekty na hranie, $plhanie, zabavu, rozvoj
motoriky a fyzicka kondiciu.

5. LEHOTA VYSTAVBY
Termin realizacie: 11.Q.2020

6. PLNENIE PODMIENOK UPRAVY

Hlavnym cielom projektu je zveladenie priestoru v centralnej Casti obce na pozemku
miestnej zakladnej Skoly. lde o priestor nadvoria $koly. Priestor dava moznost
vybudovat’ modernu a funként hraciu plochu s prvkami zabavy na zatravnenej ploche
s plochami dopadu a ochrany pri hre a dotvorenim patri¢nej okolitej zelene, pripadne
zachovanie povodnych prvkov drevin, ktora bude dopliat’ okolie, aby aj nadale;
dokazala ponukat sluzby vyhovujice dnesnym Standardom pre miestnych obyvatelov,
so zretelom na dodrziavanie zasad trvalo udrzateného rozvoja, podporu oddychu
a zvySenie pohybovych aktivit deti obce KoSarovce.

Kosice, Oktober 2019 Vypracoval: Ing. Rastislav Fijko, PhD.
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Kosice, Oktober 2019 Ing. Jan Gajdos, zodpovedny projektant
Vypracoval: Ing. Rastislav Fijko, PhD.
1. VSEOBECNA CAST

V projektovej dokumentacii je rieSeny projekt ,,Arealu detského ihriska v obci Kosarovce®,
ktorého snahou je zveladit’ malo vyuzivany priestor pre oddych a zvysenie pohybovych aktivit
deti v obci. Aredl ihriska je planovany na parcele zapisanej v KN parcela C 245/1 na LV 333,
ktord je v bezpodielovom vlastnictve investora (obce). Projekt je rieSeny tak, aby v maximalne;j
miere vyuzil predpokladany potencial a v maximalnej moznej miere bol pristupny Sirokej
verejnosti. Hlavnym cielom projektu je zveladenie priestoru. Priestor dava moznost
vybudovat modermnt a funkéni hraciu plochu s prvkami zabavy na zatrdvnenej ploche
s plochami dopadu a ochrany pri hre a vybudovanim patriénej okolitej zelene, pripadne
zachovanie povodnych prvkov drevin, ktora bude dopiiiat’ okolie, aby aj nad’alej dokézala
ponukat’ sluzby vyhovujiuce dneSnym Standardom pre miestnych obyvatel'ov, so zretel'om na
dodrziavanie zasad trvalo udrzatelného rozvoja, podporu oddychu a zvysSenie pohybovych
aktivit deti obce KoSarovce.

Kosarovce lezia v severovychodnej Casti vychodného Slovenska a v severozapadnej Casti
okresu Humenné, v doline rieky Ol'ky na upéti Nizkych Beskyd. Chotar obce sa nachadza v
nadmorskej vyske od 160 do 377 metrov nad morom. Obec ma atraktivnu polohu od znamej
rekreacnej oblasti Vodarenskej nadrze Domasa ju deli iba vzdialenost’ 10 km, pri¢om susedi s
katastralnymi tzemiami obci Nizna Sitnica, Jankovce, Lukacovce, Girovce, Hol¢ikovce,
Rafajovce a Dapalovce. Katastralne tizemie Kosaroviec bolo do roku 1996 stuéastou okresu
Vranov. Dilom 24. jala 1996 nadobudol platnost’ zdkon, podl'a ktorého patri obec uz do okresu
Humenné. Obec Kogarovce ma 211 rodinnych domov a 4 bytové domy. Zije tu 641 obyvatel'ov.
KoSarovce maju atraktivnu polohu od znamej rekreacnej oblasti vodarenskej nadrze Domasa,
deli iba vzdialenost’ 5 kilometrov.

2. GEOGRAFICKE A GEOLOGICKE POMERY

Uzemie obce Kosarovce (GPS 49.0433300N, 21.7828800E — WGS84) sa nachadza
v geomorfologickom celku Ondavska vrchovina, ktoré je stcastou oblasti Nizke Beskydy
V subprovincii VonkajSie Vychodné Karpaty. V geologickej stavbe prevladaji ilovcové
a pieskovcové vrstvy z obdobia paleogénu, typické pre flySové pasmo. flovcové vrstvy su
charakteristické tym, ze st pre vodu nepriepustné, naopak pieskovcové vrstvy vodu prepustaji.
Na kontakte tychto vrstiev vznika klzna plocha v dosledku ktorej moze dochadzat k aplazom
alebo zosuvom pody.

3. HYDROLOGICKE POMERY OKOLIA

Olka (ID 4-30-08-2831) je riecka na vychodnom Slovensku, pretekd uzemim
okresov Medzilaborce, Humenné a Vranov nad Toplou. Je l'avostrannym pritokom Ondavy,
ma dizku 41 km aje tokom V. radu. Prameni v Laboreckej vrchovine na zapadnom svahu vrchu
Suskova (516,2 m) v nadmorskej vyske cca 465 mn. m. Od prameia tecie na juh, esovito
pribera kratSie pritoky z oboch stran, preteka dolinou obcami Jankovce, Kosarovce, pri
obci Lukacovce pribera zlava najprv Hladnicky potok (158,1 mn. m.) a potom Hatku, pred
obcou Girovce potom pravostranny Zarnovec a medzi obcami Girovce a Poloma vytvara Ol’ka
dvojity meander, sprava pribera vodnaty Ondalik (140,4 m n. m.). VyraznejSic meandruje az k
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obci Zalobin, kde vstupuje do Beskydského predhoria. Do Ondavy sa vlieva po prekonani
vyrazného ohybu 1 km juhozapadne od obce Zalobin (133,0 m n. m.). Celkovo odvodiuje 25
povodi.

Zéakladné klimatické pomery - Uzemie obce sa nachadza v teplej, mierne vihkej klimatickej
oblasti, priemerna janudrova teplota vzduchu je - 4,0° C, priemerna jalova teplota vzduchu je
17,8° C. Za rok na tomto Uzemi spadne 700mm zrazok. Tieto charakteristiky umoziuju
celorocné vyuzitie Izemia a vykonavanie 'udskych aktivit, ¢i uz je to v pol'nohospodarstve,
cestovnom ruchu a pod. tak ako je to na vac¢sine izemia Slovenska

4, ZEMEMERACSKY PODKLAD

Ako podklad sluzila mapa katastralneho tiradu SR obce KoSarovce a osobna obhliadka
miesta realizacie detského ihriska a prislusné normy pre navrh detskych ihrisk.

5. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Stary stav

Pozemok je rovinaty a ¢iastocne upraveny, ¢o len zvysuje jeho potencial pre toto vyuzitie.
Bolo by vhodné upravit’ vrchni vrstvu terénu do hibky, zhutnit a opitovne rovnomerne zavozit
Strkodrvou a zatravnit’. Po takto upravenom teréne, vznikne vhodny priestor na vybudovanie
prvkov ihriska, do ktorého je vhodné navitat’ otvory pre ulozenie betonového 16zka a zaloZenie
prvkov ihriska. Cely pozemok je vo vlastnictve investora.

Navrhovany stav

Pri rieSeni navrhu boli brané do ivahy individualne poZiadavky investora. Objekt je rieSeny
ako priestranstvo s vyuzitim pre hru a fyzicka aktivitu deti. V priestoroch ihriska je celkovo
umiestnenych 5 objektov ur¢enych pre pohybové aktivity. Ich vyber bol voleny tak, aby
doplinali charakter pozemku a tvorili tak jeden uceleny prvok. /Vid’ projektova dokumentécia/

Cely pozemok je upraveny, zhutneny vrstvami Strkodrvy S dostatoénym vsakovanim
S pochddznou travnatou vrstvou a pod jednotlivymi objektmi je navrhnutd dopadova ochranna
plocha /Vid projektova dokumentacia/. Skladba podlozia, jeho Gprava a vrstveniu su opisané
Vv projektovej dokumentacii, no pri realizacii stavebnik moze po konzultacii s projektantom
prispdsobit’ ipravu a zakladanie podl'a poziadaviek. Nizsie je uvedena zostava nosnych prvkov
ihriska.

1. Detska nerezova zostava veza 1 ks
2. Koloto¢ na statie - nerezovy 1 ks
3. VIacik s tunelom - nerezovy 1 ks
4. Hojdacka na pruzine - Motorka 1 ks
5. Retazova nerezova hojdacka — zavesena 1 ks
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Objektova zostava ihriska v obci KoSarovce

Objekt: Detska nerezova zostava veza
Doporuceny vek: 3-12 rokov

Vyska vol'ného padu: 1,10 m

Vymera: 32,10 m?

Nosnost’: 130 kg

Max. pocet uzivatel’ov: 4

Rozmery: 450x 2,80 m

Plocha potrebna pre montaz: 7,70 x 5,50 m

Povrch, timiaci pad: podla normy EN 1177 - travnik

Detska nerezova zostava veza je tvorena ako ststava prvkov pozostavajucich z prvkov na
lezenie apreliezanie. Je tvoreny jednym samostatnym doméekom s lanovou preliezkou,
bo¢nym rebrikom a Smyklavkou. Konstrukcia je zhotovena z nehrdzavejicej ocele. Nosné
prvky je potrebné ulozit’ minimalne 0,80 m do betonového 16zka

- Stipiky st s priemerom 60 mm, zaistené plastovymi zatkami.

- Podlaha - protiSmykovy plast.

- Strechy - vyrobené z farebnej HDPE dosky.

- Bariéry - plastové.

Objekt: Koloto¢ na statie nerezovy s priemerom 1,25 m
Doporuceny vek: 3-10 rokov

Vyska vol'ného padu: 0,20 m

Nosnost’: 140 kg

Max. pocet uzivatel’ov: 3

Rozmery: 1,25x1,25x0,70m

Plocha potrebna pre montaz: 50x5,0m

Povrch, timiaci pad: podl'a normy EN 1177 - travnik

Koloto¢ je zvarany z ocelovych trubiek a kruhového prierezu a ramena kolotoca st
vyrobené z ocel'ovych rur. Oto¢ny prvok zalozeny na konstrukeii pozostavajucej z dvoch lozisk
s premerom mechanickej ¢asti 1250 mm. a vySkou 700 mm. Cela Cast’ je natreta praskovou



metodou, ktora je odolna voci poveternostnym podmienkam. Doska z vInitého hlinika. Koloto¢
je konstruovany s ohl'adom na vysoké namahanie a dlhi Zivotnost’. Oto¢ny stred a sedacky su
vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakovy, celo zafarbeny polyetylén, ktory
sa vyznacuje vysokou farebnou stdlostou, odolnostou proti UV ziarenia a hlavne
bezpecnost'ou, pretoze je neldmavy a nehrozi tak Ziadne nebezpecenstvo zranenia deti ostrymi
ulomkami). VSetok spojovaci material je nerezovy.

Objekt: Lokomotiva — vla¢ik s tunelom
Doporuceny vek: 3-10 rokov

Vys$ka vol’ného padu: 0,55m

Nosnost’: 80 kg

Max. pocet uzivatel’ov: 2

Rozmery: 2,00 x1,05x1,40 m

Plocha potrebna pre montaz: 50x4,05m

Povrch, tlmiaci pad: podla normy EN 1177 - travnik

Konstrukcia lokomotivy je tvorena z pozinkovanej ocele, oSetrenej praskovou farbou.
Podlaha je z protiSmykovej alebo hlinikovej preglejky. Bo¢né steny, strecha a prvky
lokomotivy st vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakovy celo zafarbeny
polyetylén, ktory sa vyznacuje vysokou farebnou stalostou, odolnost'ou proti UV Ziareniu a
hlavne bezpe¢nostou, pretoze je nelamavy a nehrozi tak Ziadne nebezpecenstvo zranenia deti
ostrymi tlomkami).

Objekt: Hojdacka na pruZine - MOTORKA
Doporuceny vek: 3-8 rokov

Vys$ka vol’'ného padu: 0,55m

Nosnost’: 54 kg

Max. pocet uzivatel’ov: 1

Rozmery: 0,90x0,25x1,00m

Plocha potrebna pre montaz: 3,0x3,0m

Povrch, timiaci pad: podla normy EN 1177 - travnik

Telo hojdacky a sedadlo su vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE(vysokotlakovy
celo zafarbeny polyetylén, ktory sa vyznacuje vysokou farebnou stalost'ou, odolnostou proti



UV ziareniu a hlavne bezpe¢nostou, pretoze je nelamavy a nehrozi tak Ziadne nebezpecenstvo
zranenia deti ostrymi ulomkami).

Pruzina hojdacky je vyrobena zo $pecialnej ocele a je upravena vypal'ovanou praskovou
farbou KOMAXIT. Vsetok spojovaci material je nerezovy.

Objekt: Ret’azova nerezova hojdacka - zavesena
Doporuceny vek: 3-12 rokov

Vyska vol'ného padu: 1,35 m

Vymera: 14,00 m2

Nosnost’ jednej hojdacky: 106 kg

Max. pocet uzivatel’ov: 2

Rozmery: 2,30x2,60m

Plocha potrebna pre montaz: 1,75 x 8,00/7,00 m

Povrch, timiaci pad: podla normy EN 1177 - travnik

Retazové nerezova hojdacka - zavesenad s jednym sedenim

Rameno hojdacky je vyrobené z nerezovej ocele (profil @100 mm), ¢im sa docieli velmi
vyrazné prediZenie Zivotnosti herného prvku. Hojda¢ka je ukotvena branovymi skrutkami do
nosnej konstrukcie. Sedacky st vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakovy,
celo zafarbeny polyetylén, ktory sa vyznacuje vysokou farebnou stalostou, odolnost’ou proti
UV ziareniu a hlavne bezpecnostou, pretoze je neldmavy a nehrozi tak Ziadne nebezpecenstvo
zranenia deti ostrymi ulomkami) prepojené s konstrukciou retazami. VSetok spojovaci material
je pozinkovany alebo nerezovy.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NEUPREDNOSTNUJE ZIADNEHO
KONKRETNEHO VYROBCU ALE DOPORUCUJE DODRZAT VYSSIE UVEDENE
POZIADAVKY. KONKRETNY DODAVATEL JEDNOTLIVYCH KOMPONENTOV
IHRISKA SI MOZE PO KONZULTACIi S PROJEKTANTOM A INVESTOROM
PRVKY PRISPOSOBIT SVOJIM POZIADAVKAM, JE ALE POVINNY PREDLOZIT
CERTIFIKAT SPOLAHLIVOSTI JEDNOTLIVYCH KOMPONENTOV A PO
ZREALIZOVANI DODAT ODPORUCACI PROTOKOL UZiVANIA
JEDNOTLIVYCH PRVKOV, KTORY BUDE PRISTUPNY NA PREVADZKOVEJ
TABULI IHRISKA UMIESTNENEJ V AREALL.

Poloha a umiestnenie zelenych prvkov vid’ projektova dokumentacia.

6. Bezpecnost’ premavky pocas vystavby

Bude zabezpecena pocas vystavby prenosnym zvislym dopravnym znacenim do ukoncenia
stavebnych prac na dotknutych plochach a miestnych komunikaciach (nie sucast'ou tejto PD,
bude konkrétnejsie rieSené po vybere dodavatel'a stavby a urCeni etdp vystavby).



7. VSeobecné poziadavky z h’adiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycCit vSetky podzemné inZinierske siete
prechadzajuce staveniskom, resp. vykonat’ vSetky ochranné opatrenia vyplyvajice z vyjadreni
spravcov sieti ku predmetnej PD. Pri préci je potrebné dodrziavat’ najmi predpisy o praci v
blizkosti a pod elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inzinierskych sieti a vodnych tokov a predpisy o manipulécii so
stavebnymi strojmi. Pre zabezpecenie BOZP je potrebné v plnom rozsahu reSpektovat’
Nariadenie vlady o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
vydané v zbierke zakonov 396/2006. Dodéavatel stavebnych a montdznych prac musi
respektovat’ ustanovenia vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 124/2006 Zb. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci.

STN 01 8010, 12 Bezpecnostné farby a znacky.

STN 06 0310 Ustredné vykurovanie.

STN 06 0830 Zabezpecovacie zariadenia pre ustredné vykur. a ohrievanie uzitkovej vody.

STN 33 2030 Ochrana pred nebezpecnymi U¢inkami statickej elektriny.

STN 33 2310 predpisy pre elektrické zariadenia v roznych prostrediach.

STN 33 0160 Elektrotechnické predpisy. Znacenie vodi¢ov a svoriek el. predmetov
a zariadeni

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zaradeni.

STN 33 2000 Elektrotechnické predpisy. Zakladne ustanovenia pre elektrické zaradenia.

4-43  Ochrana proti nadpradom

4- 473 Opatrenia na ochranu proti nadpradom.
5- 523 Dovolené¢ prady

6- 61 Postupy pri vychodiskovej revizii.

STN 74 3305 Ochranné zabradlia.

SEN 01390 Predpisy pre ochranu pred bleskom.

SEN 34 3103 Bezp. predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch a rozvadzacov.

SEN 34 3510 Bezpecnostné tabul’ky a napisy pre elektrické zariadenia.

SEN 35 7610 Sucasti pre hromozvody a uzemnovanie.

SEN 35 7641 Zemn¢ tyce.

SEN 730802 Poziarna bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenie.

SEN 82 2003 Pracovna ochrana, pracovné procesy.

Uprava MZ SSR &. 7/1978 publikovana v decembri 1978 o hygienickych poZiadavkach na
pracovng prostredie.

Vyhl. MZ ssr €. 14/1977 ZB. o ochrane zdravia pred nepriaznivymi u¢inkami hluku

a vibracii.

Vyhl. SUBP ¢. 59/1982 Zb. o bezpeénosti prace a techn. zariadeni okrem 6. asti,

ktora v plnej miere nahradzuje.

Vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb. o bezpe&nosti prace a techn. zariadeni pri stav.

pracach.

Z. ¢. 124/2006 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhl. SUBP &. 377/96 Zb. na zaistenie bezpeénosti a ochrane pracovnych

prostriedkov.

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia a d’alSie stivisiace normy.

Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné dodrziavat’ vSetky predpisy o ochrane zdravia
pri praci, vSetky suvisiace predpisy.



8. Odpady

Pri realizacii stavby mdze vzniknut’ odpad, s ktorym sa musi nakladat’ v zmysle zdkona
Zakon o odpadoch ¢. 79/2015 Z. z. aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
¢.91/2016 Z. z., 313/2016 Z. z.,90/2017 Z. z.,90/2017 Z. z.,292/2017 Z. z.,292/2017 Z.
z.,106/2018 Z. z.,177/2018 Z. z.,208/2018 Z. z.,312/2018 Z. z.,312/2018 Z. z.. a vyhlasky
365/2015 Z. z., Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov. Odpady, ktoré vznikaji pocas stavebnych prac budu uskladiiované na
vlastnom pozemku v plastickych vreciach, alebo v kontajneroch. Podl'a druhu sa bude odvazat’
a likvidovat’ na verejnu skladku, alebo do spal’ovni.

Vyprodukované buda odpady uvedené v Prilohe ¢. 1 k vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z. podla
Zoznamu odpadov skupiny 15 - Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny
material a ochranné odevy inak ne$pecifikované (15 01 01 obaly z papiera a lepenky 15 01 02
obaly z plastov) a 17 - Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest 17 05 Zemina vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch,
kamenivo a material z bagrovisk. Odpady sa budi zhromazd’ovat’ oddelene podla druhov,
evidovat’ a pri KK sa dolozi potvrdenie o spdsobe likvidacie alebo uskladnenia na riadene;j
skladke. Na stavenisku sa nesmie palit’ horlavy odpadovy material.

Pri vykonavani prac je d’alej potrebné:

- udrziavat’ poriadok a ¢istotu na stavenisku a v okoli stavby

- dodrzat’ uréené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materialu

- zabezpecCit, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu
znecistovat’ mimostaveniskové komunikacie

- znizit’ prasnost’ kropenim a zakryvanim sypkého materidlu plachtami, prip. féliami

- ukladat’ stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov, ktoré budi odvazané na
riadent skladku odpadu.

Pri beznej prevadzke halového objektu sa predpoklada nasledovna ro¢na produkcia
komunalneho odpadu:

V kontakte s ulicou bude v rdmci vybavenia lokalizované stanovisko pre domovy odpad.
Vicsina odpadu bude domovy odpad, ¢iasto¢ne odpad zo zelene, separované druhy odpadu:

papier, sklo, plasty, kovy. Pre likvidaciu domového odpadu uzatvori uzivatel' zmluvu s
organizaciou pre odvoz a likvidaciu odpadu obce.

V Kosiciach: 05.09.2019 Ing. Rastislav Fijko, PhD.

10


https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-91
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-313
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-90
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-90
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-292
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-292
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-292
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-106
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-177
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-208
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-312
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-312

